WorkForce Pro WF-C5390DW
PD

DATENBLATT / BROSCHURE

=

Reduzieren Sie die Druckkosten Ihres Unternehmens sowie die
Umweltbelastung und steigern Sie gleichzeitig die Produktivitat durch
weniger Eingriffe und Lésungen zur Untersttitzung Ihres Business.

Ein Drucker fur kleine Arbeitsgruppen, perfekt fur die Geschaftsumgebungen von kleinen
Buros bis hin zu groBen Unternehmen. Ideal fUr diejenigen, die traditionell Laserdrucker

verwendet haben, Kosten senken, die Produktivitat steigern und Ausfallzeiten reduzieren
wollen. Gleichzeitig verringern sie die Umweltbelastung und verbessern ihnre CSR-Bilanz.

Geld sparen

Die niedrigen Gesamtbetriebskosten und die geringe Anzahl der benétigten
Austauschteile macht dies zu einer attraktiven Wahl fir Unternehmen mit einem geringen
Budget. Da das Gerat flr Arbeitsgruppen konzipiert wurde, lassen sich die versteckten
Produktivitatsverluste und Kosten der Mitarbeiter im Zusammenhang mit dem zentralen
Druck vermeiden. AuBerdem spart das innovative neuen Tintensystem Kosten beim
Wechsel von Verbrauchsmaterialien.

Hohe Produktivitat und geringe Benutzerintervention

Schnelle Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck von 5,3 Sekunden in Farbe und 4,8
Sekunden in Schwarzweil3 aus dem Bereitschaftsmodus. Drucken Sie bis zu 10.000
Seiten in Schwarzwei3 und 5.000 Seiten in Farbe ohne Kartuschenwechsel'. Darlber
hinaus kann der WF-C5390DW PD auf einer Vielzahl von Medien drucken, darunter
Recyclingpapier, Hochglanzpapier, Umschlage und Etiketten.

Minimieren Sie die Umweltbelastung

Verbessern Sie die Nachhaltigkeit Ihres Unternehmens, und erhdhen Sie gleichzeitig die
Produktivitat bei niedrigeren Kosten. Profitieren Sie vom geringen Stromverbrauch, ohne
auf eine gestochen scharfe Druckausgabe zu verzichten.

Ideal fiir Unternehmen

Dank einer breiten Palette an Software und Tools fUr sichere Druckoptionen und
Fernverwaltung von Geraten, behalten Sie stets die Kontrolle. Die WLAN-Schnittstelle
unterstltzt das Drucken von mobilen Geraten aus. Und mit seiner brandneuen,
benutzerfreundlichen Nutzeroberflache ist der Drucker intuitiv zu bedienen.

PRODUKTMERKMALE

e Nachhaltig
Geringer Stromverbrauch und weniger
Kartuschenwechsel

o Geld sparen
Weniger Austauschteile und niedrige
Gesamtbetriebskosten
® Hohe Produktivitat, weniger
Benutzerintereingriffe
Zuverlassiger Druck mit hochergiebigen
Tintenpatronen und groBer Papierkapazitat
e Ideal fur Unternehmen
DURABFrite Ultra-Pigmenttinten

EPSON



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Druckmethode
Diisenkonfiguration
Minimale TropfchengroBe
Tintentechnologie
Kategorie

Multifunktion

DRUCK

Anzahl der Farben

Zeit bis zur ersten Seite
Druckgeschwindigkeit
ISO/IEC 24734
Druckgeschwindigkeit bei
beidseitigem Druck ISO/IEC
Maximale
Druckgeschwindigkeit
Druckauflésung
Druckvolumen

Empfohlenes Druckvolumen
Farben

PrecisionCore™-Druckkopf

800 Duisen Schwarz, 800 Diisen pro Farbe
3,8 pl, mit Variable-sized Droplet-Technologie
DURABrite™ Ultra

Mittlere Arbeitsgruppe

Drucken

4 Farben
SchwarzweiB 4,8 Sekunden, Farbe 5,3 Sekunden
25 Seiten/Min SchwarzweiB, 25 Seiten/Min Farbe

16 DIN A4-Seiten/Min. SchwarzweiB, 16 DIN A4-Seiten/Min. Farbe

34 Seiten/Min SchwarzweiB (Normalpapier), 34 Seiten/Min Farbe (Normalpapier)

4.800 x 1.200 dpi

75.000 Seiten pro Monat

Maximale Anzahl gedruckter Seiten pro Monat basierend auf der Leistungsféahigkeit des
Druckers, einschlieBlich der Druckgeschwindigkeit nach 1ISO und des Papiermanagements.
250 - 5.000 Seiten pro Monat

Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta

Detaillierte Informationen zu Druckgeschwindigkeiten finden Sie unter http://www.epson.eu/testing.

KONNEKTIVITAT
Anschliisse

WLAN-Sicherheit

PAPIERSPEZIFIKATIONEN
Papierformate

Passendes Papiergewicht
Duplex

Kapazitat des
Ausgabepapierfachs
Papierkapazitat

Standard Papierkassette(n)
Optionale(s) Papierfach/-
facher

Papiereinzug auf der

Ruckseite (spezielle Medien)

Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.0-A (2x), Hi-Speed USB - Kompatibel mit
der USB 2.0 Spezifikation, Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T)
WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)

DIN C4 (Umschlag), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), DIN B5, Letter, 9 x 13 cm, 10
x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6, No. 10 (Umschlag), Benutzerdefiniert, DIN C6
(Umschlag), DL (Umschlag)

64 - 256g/m?

JA

150 Blatt

330 Blatt Standard, 1.830 Blatt maximal
Multifunktionspapierfach fiir 80 Blatt, Papierfach mit 250 Blatt
3 Papierfacher mit je 500 Blatt

Ja

WorkForce Pro WF-C5390DW PD

LIEFERUMFANG

® Separate Einzelpatronen

e Stromkabel

e Treiber und Hilfsprogramme
o Aufstellanleitung

e Bedienungsanleitung (CD)

EPSON



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEINES
Energieverbrauch

Betriebsspannung
Abmessungen

Gewicht

Kompatible Betriebssysteme

Enthaltene Software
Schallleistung

Schalldruck

Druckdienste fiir Cloud- und
Mobilgerate
Stromversorgung

ZUSATZLICHE FUNKTIONEN

Speicher

Features
LC-Display
Medienverarbeitung

PRODUKTSICHERHEIT
Warnungen zur
Produktsicherheit

WEITERE FUNKTIONEN
Emulationen
Security

SONSTIGES
Garantie

1,1 W (Energiesparmodus), 25 W (Drucken), 9,8 W (Betriebsbereit), 0,2 W (ausgeschaltet), TEC
0,17 kWh/week

AC 220V - 240V, 50 Hz - 60 Hz

425 x 535 x 357 mm (Breite x Tiefe x Hohe)

15,3 kg

Citrix XenApp 7.6 und héher, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS
10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS
X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-
Version, Windows 8, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64,
Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit),
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 Bit),
Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP SP2 oder hoher, Windows XP SP3, Windows XP,
64-Bit-Version, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP
Professional x64 Edition SP2, macOS 11 or later

Epson Document Capture Pro (Windows only)

Betrieb: 6,3 B (A)

Betrieb: 53 dB(A)

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print

220V, 240V

2.048 MB

Direktdruck, Direktdruck tiber USB

Typ: Farbe, Diagonale:6,1 cm

Automatischer Duplexdruck (DIN A4, Normalpapier), Hoch- und Querformatdruck,
Unterstiitzung von dicken Medien

Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Enthélt 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Folgen Sie immer den Informationen auf dem Produkt Label.

PCL5c, PCLS6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7
WPA2, WPA3

60 Monate Vor-Ort-Service
Optionaler Gerateschutz verfligbar

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Druckmethode
Diisenkonfiguration
Minimale TropfchengroBe
Tintentechnologie
Kategorie

Multifunktion

DRUCK

Anzahl der Farben

Zeit bis zur ersten Seite
Druckgeschwindigkeit
ISO/IEC 24734
Druckgeschwindigkeit bei
beidseitigem Druck ISO/IEC
Maximale
Druckgeschwindigkeit
Druckauflésung
Druckvolumen

Empfohlenes Druckvolumen
Farben

PrecisionCore™-Druckkopf

800 Diisen Schwarz, 800 Duisen pro Farbe
3,8 pl, mit Variable-sized Droplet-Technologie
DURABrite™ Ultra

Mittlere Arbeitsgruppe

Drucken

4 Farben
SchwarzweiB 4,8 Sekunden, Farbe 5,3 Sekunden
25 Seiten/Min SchwarzweiB, 25 Seiten/Min Farbe

16 DIN A4-Seiten/Min. SchwarzweiB, 16 DIN A4-Seiten/Min. Farbe

34 Seiten/Min SchwarzweiB (Normalpapier), 34 Seiten/Min Farbe (Normalpapier)

4.800 x 1.200 dpi

75.000 Seiten pro Monat

Maximale Anzahl gedruckter Seiten pro Monat basierend auf der Leistungsféahigkeit des
Druckers, einschlieBlich der Druckgeschwindigkeit nach ISO und des Papiermanagements.
250 - 5.000 Seiten pro Monat

Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta

Detaillierte Informationen zu Druckgeschwindigkeiten finden Sie unter http://www.epson.eu/testing.

KONNEKTIVITAT
Anschliisse

WLAN-Sicherheit

PAPIERSPEZIFIKATIONEN
Papierformate

Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.0-A (2x), Hi-Speed USB - Kompatibel mit
der USB 2.0 Spezifikation, Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T)
WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)

DIN C4 (Umschlag), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), DIN B5, Letter, 9 x 13 cm, 10
x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6, No. 10 (Umschlag), Benutzerdefiniert, DIN C6
(Umschlag), DL (Umschlag)



Passendes Papiergewicht

Duplex

Kapazitat des
Ausgabepapierfachs
Papierkapazitat

Standard Papierkassette(n)

Optionale(s) Papierfach/-
facher

Papiereinzug auf der
Ruckseite (spezielle Medien)

64 - 256g/m?

JA
150 Blatt

330 Blatt Standard,
1.830 Blatt maximal
Multifunktionspapierfach
far 80 Blatt, Papierfach
mit 250 Blatt

3 Papierfacher mit je
500 Blatt

Ja

WorkForce Pro WF-C5390DW PD

LIEFERUMFANG

® Separate Einzelpatronen

e Stromkabel

® Treiber und Hilfsprogramme
o Aufstellanleitung

@ Bedienungsanleitung (CD)
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PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEINES
Energieverbrauch

Betriebsspannung
Abmessungen
Gewicht

Kompatible Betriebssysteme

Enthaltene Software
Schallleistung
Schalldruck

Druckdienste fiir Cloud- und

Mobilgerate
Stromversorgung

ZUSATZLICHE FUNKTIONEN

Speicher

Features
LC-Display
Medienverarbeitung

PRODUKTSICHERHEIT
Warnungen zur
Produktsicherheit

WEITERE FUNKTIONEN
Emulationen
Security

SONSTIGES
Garantie

WorkForce Pro WF-C5390DW PD

1,1 W (Energiesparmodus), 25 W (Drucken), 9,8 W (Betriebsbereit), 0,2 W (ausgeschaltet), TEC
0,17 kWh/week

AC 220V - 240V, 50 Hz - 60 Hz

425 x 535 x 357 mm (Breite x Tiefe x Hohe)

15,3 kg

Citrix XenApp 7.6 und hoher, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS
10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS
X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-
Version, Windows 8, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64,
Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit),
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 Bit),
Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP SP2 oder héher, Windows XP SP3, Windows XP,
64-Bit-Version, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP
Professional x64 Edition SP2, macOS 11 or later

Epson Document Capture Pro (Windows only)

Betrieb: 6,3 B (A)

Betrieb: 53 dB(A)

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print

220V, 240V

2.048 MB

Direktdruck, Direktdruck tiber USB

Typ: Farbe, Diagonale:6,1 cm

Automatischer Duplexdruck (DIN A4, Normalpapier), Hoch- und Querformatdruck,
Unterstiitzung von dicken Medien

Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Enthalt 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Folgen Sie immer den Informationen auf dem Produkt Label.

PCL5c, PCLS6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7
WPA2, WPA3

60 Monate Vor-Ort-Service
Optionaler Gerateschutz verfugbar

EPSON



VERBRAUCHSMATERIAL

® WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Pack L Black

® WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Pack L Cyan

® WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Pack L Magenta
® WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Pack L Yellow

® WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Pack XL Black

® WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Pack XL Magenta
@ WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Pack XL Cyan

@ WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Pack XL Yellow
® WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Pack XXL Black

C138T11C140
C13T11C240
C13T11C340
C13T11C440
C13T11D140
C13T11D340
C13T11D240
C13T11D440
C13T11E140

3.000 pages
3.000 pages
3.000 pages
3.000 pages
5.000 pages
5.000 pages
5.000 pages
5.000 pages
10.000 pages

OPTIONALES ZUBEHOR

@ 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx
C12C937901

@ 58xx/53xx Series Maintenance Box
C12C938211

@ Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)
C12C938261

@ Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)
C12C938281

LOGISTIKINFORMATIONEN
Artikelnummer C11CK25401P5
Barcode 8715946745398
Ursprungsland Indonesien

Epson Deutschland GmbH
SchiessstraBe 49

D-40549 Dusseldorf

Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 211 54229-001
www.epson.de

Epson in Osterreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at

Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen

Rechteinhaber.

Diese Produktinformationen kénnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden.
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1. Ungefahre Ergiebigkeit. Die tatséchliche
Seitenreichweite hangt von den gedruckten Dokumenten und
den Betriebsbedingungen ab.
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