
V7 Schwerlast-Monitor-Gasfederhalterung

DM1HDS
SKU: CD96891

Die V7 Halterung DM1HDS unterstützt besonders breite Bildschirme 

mit bis zu 49 Zoll (124 cm) und 15 kg. Das Gasfedersystem dient als 

Gegengewicht für den Bildschirm und ermöglicht eine einfache 

Anpassung. Für eine hohe Ergonomie ist die Halterung 180° dreh-, 

45° neig- und 90° drehbar. Am Schreibtisch lässt sie sich flexibel mit 

einer Klammerhalterung oder Halterung mit Kabeldurchführung 

befestigen. Durch die integrierte Kabelführung sind keine Kabel im 

Weg und sie bleiben organisiert.

Schwerlast-Halterung für besonders breite 

Bildschirme mit bis zu 49 Zoll (124 cm) und 15 kg für 

ein hervorragendes Widescreen-Erlebnis

Gasfedersystem dient als Gegengewicht für den 

Bildschirm und ermöglicht eine einfache Anpassung 

für hohe Ergonomie.

Erfüllt jedes ergonomische Bedürfnis: 180° dreh-, 45° 

neig- und 90° schwenkbar sowie höhenverstellbar.

Klammerhalterung oder Halterung mit 

Kabeldurchführung für vielseitige 

Montagealternativen

Integrierte Kabelführung für ordentlichen 

Kabelverlauf

Allgemeine Informationen

Sku: CD96891

Modell: DM1HDS

EAN: 0662919114997

Garantie: 5 Jahre

Prüfzeichen & Standards: RoHS

Herkunftsland: China

Packungsart: 4 Color Box

SAP: 5443744

Packung enthält: Halterung, Befestigungsmaterial, 

Betriebsanleitung

Gestaltung

Passend für: 17" to 49" Displays

Halterungs-Typ: Desk Mount

Halterungstyp: Stahl, Aluminium, Kunststoff

Traglast: 15 kg (33 lbs)

Verpackungsmaße (L/B/H)

Verpackungsmaße (L/B/H): 43 x 28.5 x 14 cm (17 x 

11.2 x 5.5 in)

Liefergewicht: 4.85 kg (10.7 lbs)

Verpackungsgewicht: 4.85 kg (10.7 lbs)

Produktmaße (L/B/H)

Produktmaße: 12 x 51 x 62 cm (4.7 x 20.1 x 24.4 in)

Produktgewicht: 4 kg (8.8 lbs)

Technische Daten

Neigungswinkel: + 45 ° -45 °

Swivel: +90º ~ -90º

VESA-Halterungen: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm

Anzahl der Anzeigen: 1

Bildschirm-Drehung: +180º ~ -180º

Gewichtsgrenze (pro Anzeige): 15 kg (33 lbs)
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