
P/N: W0495RE / W0494REMadrid 850W / Rome 750W

W0494RE / W0495RE Rome 750W / Madrid 850W 16.09.05

350mm

Poki

160905

Mike.Lin

160905

Madrid 850W

Rome 750W

+5.2V Max.

+7.0V Max.

+16.0V Max. +5,2V max.

+7,0V max.

+16,0V max.

+5,2V Max.

+7,0V Max.

+16,0V Max.

+5,2V Máx.

+7,0V Máx.

+16,0V Máx.

+5,2V max.

+7,0V max.

+16,0V max.

+5,2V máx.

+7,0V máx.

+16,0V máx.

20% to 90%  20% bis 90%

   20%    90%
de 20% a 90%  20% ~ 90%  20% a 90%

TUV and CE certified.

TUV und CE zertifiziert.

TUV et CE.

TUV y CE.

TUV e CE.
TUV e CE.

DC OUTPUT +3.3V +5V +12V -12V +5VSBP/N
Continuous 

Power

Max Output Current

Max Output Power

W0495RE

AC INPUT
Input Voltage: 100V - 240V ; 

Input Current: 10A / 5A ;  Frequency: 47Hz - 63Hz

25A25A 70A

130W 840W

0.8A 3.0A

9.6W 15W

850W

Max Output Current

Max Output Power

W0494RE

AC INPUT
Input Voltage: 100V - 240V ; 

Input Current: 10A ;  Frequency: 47Hz - 63Hz

22A22A 62A

120W 744W

0.3A 2.5A

3.6W 12.5W

750W

GLEICHSTROMAUSGANG +3,3V +5V +12V -12V +5VSBP/N Dauerleistung

EINGANGSSPANNUNG: 100 V - 240 V ;

Eingangsspannung: 10A / 5A ;  Frequenz: 47 Hz - 63 Hz

25A25A 70A

130W 840W

0,8A 3,0A

9,6W 15W

850W

EINGANGSSPANNUNG: 100 V - 240 V ;

Eingangsspannung: 10A ;  Frequenz: 47 Hz - 63 Hz

22A22A 62A

120W 744W

0,3A 2,5A

3,6W 12,5W

750W

Max. Ausgangsspannung

Max. Ausgangs-Stromversorgung

Max. Ausgangsspannung

Max. Ausgangs-Stromversorgung

WECHSELSTROMEINGANG

WECHSELSTROMEINGANG

SORTIE DC +3,3V +5V +12V -12V +5VSB
Nom du 

produit
Puissance continue

Tension d'entrée : 100 V - 240 V ; 

Courant d'entrée : 10A / 5A ;  Fréquence : 47 Hz - 63 Hz

25A25A 70A

130W 840W

0,8A 3,0A

9,6W 15W

850W

Tension d'entrée : 100 V - 240 V ; 

Courant d'entrée : 10A ;  Fréquence : 47 Hz - 63 Hz

22A22A 62A

120W 744W

0,3A 2,5A

3,6W 12,5W

750W

Courant de sortie max

Puissance de sortie max

Entrée courant secteur

Courant de sortie max

Puissance de sortie max

Entrée courant secteur

SALIDA DE CC +3,3V +5V +12V -12V +5VSB potencia continua

Tensión de entrada: 100 V - 240 V ; 

Corriente de entrada: 10A / 5A ;  Frecuencia: 47 Hz - 63 Hz

25A25A 70A

130W 840W

0,8A 3,0A

9,6W 15W

850W

Tensión de entrada: 100 V - 240 V ; 

Corriente de entrada: 10A ;  Frecuencia: 47 Hz - 63 Hz

22A22A 62A

120W 744W

0,3A 2,5A

3,6W 12,5W

750W

Corriente  máx. de salida

Potencia máx. de salida

ENTRADA DE CA

Corriente  máx. de salida

Potencia máx. de salida

ENTRADA DE CA

P/N
USCITA DC +3,3V +5V +12V -12V +5VSB Continuous Power

Voltaggio in entrata: 100V - 240V ; 

Corrente in entrata: 10A / 5A ;  Frequenza: 47Hz - 63Hz

25A25A 70A

130W 840W

0,8A 3,0A

9,6W 15W

850W

Voltaggio in entrata: 100V - 240V ; 

Corrente in entrata: 10A ;  Frequenza: 47Hz - 63Hz

22A22A 62A

120W 744W

0,3A 2,5A

3,6W 12,5W

750W

P/N

Corrente in uscita max.

Alimentazione in uscita max.

INGRESSO AC

Corrente in uscita max.

Alimentazione in uscita max.

INGRESSO AC

SAÍDA DC +3,3V +5V +12V -12V +5VSB Potência Contínua

Tensão de Entrada: 100V - 240V ;

Corrente de Entrada: 10A / 5A ;  Frequência: 47Hz - 63Hz

25A25A 70A

130W 840W

0,8A 3,0A

9,6W 15W

850W

Tensão de Entrada: 100V - 240V ; 

Corrente de Entrada: 10A ;  Frequência: 47Hz - 63Hz

22A22A 62A

120W 744W

0,3A 2,5A

3,6W 12,5W

750W

P/N

Corrente Máx. de Saída

Potência Máx. de Saída

ENTRADA AC

Corrente Máx. de Saída

Potência Máx. de Saída

ENTRADA AC

000
0

00

Protection at 115%~150% full load.

115%~150%

115%~150% 115%~150%
115%~150%

115%~150%

Madrid 850W

Rome 750W

Madrid 850W

Rome 750W Madrid 850W

Rome 750W

Madrid 850W

Rome 750W Madrid 850W

Rome 750W

- power supply unitMadrid 850W / Rome 750W 

Madrid 850W / Rome 750W  Madrid 850W / Rome 750W  Madrid 850W / Rome 750W  
Madrid 850W / Rome 750W 

- Madrid 850W / Rome 750W  

W0495RE

W0494RE

W0495RE

W0494RE

W0495RE

W0494RE

W0495RE

W0494RE

W0495RE

W0494RE

P/N

Main Power
Connector

(24 Pin)

PCI-E

Connector 

(6+2 Pin)

SATA

Connector 

(5 Pin)

Peripheral

(4 Pin)

Connector

Cable

ATX 12 V
Connector
(4+4 Pin)

FDD 

Connector

W0495RE 12

W0494RE 44 12
P/N P/N P/N P/N

FDD 

Anschluss

Connecteur 

de lecteur 

de disquette

Conector 

de FDD
Connettore 

FDD

Conector 

FDD 

W0495RE

W0494RE

W0495RE

W0494RE

W0495RE

W0494RE

W0495RE

W0494RE

W0495RE

W0494RE

6 86 86 86 8

6 8

86



P/N: W0495RE / W0494REMadrid 850W / Rome 750W

W0494RE / W0495RE Rome 750W / Madrid 850W 16.09.05

350mm

Poki

160905

Mike.Lin

160905

最高 +5.2V

最高 +7.0V

最高 +16.0V

最大 +5.2V

最大 +7.0V

最大 +16.0V
+5.2V最大

+7.0V最大

+16.0V最大

+5,2B максимум 

+7,0B максимум

+16,0B максимум

+5,2V Maks.

+7,0V Maks.

+16,0V Maks.
+5.2Vmax.

+7.0Vmax.

+16.0Vmax.

取得 TUV 及 CE 認證

TUV    CE.

TUV ve CE

TUV              .

20% 到 90%
20% 到 90% 20% ~ 90%

20 ~ 90%

%20 ile %90

20% ~ 90%

直流輸出 +3.3V +5V +12V -12V +5VSB 連續功率

25A25A 70A

130W 840W

0.8A 3.0A

9.6W 15W

850W

22A22A 62A

120W 744W

0.3A 2.5A

3.6W 12.5W

750W

型號

最大輸出電流

最大輸出功率

交流輸入

最大輸出電流

最大輸出功率

交流輸入
輸入電壓： 100V - 240V ; 

輸入電流： 10A / 5A ;  頻率： 47Hz - 63Hz

輸入電壓： 100V - 240V ; 

輸入電流： 10A ;  頻率： 47Hz - 63Hz

直流輸出 +3.3V +5V +12V -12V +5VSB 连续功率

25A25A 70A

130W 840W

0.8A 3.0A

9.6W 15W

850W

22A22A 62A

120W 744W

0.3A 2.5A

3.6W 12.5W

750W

型号

输入电压： 100V - 240V ; 

输入电流： 10A / 5A ;  频率： 47Hz - 63Hz

输入电压： 100V - 240V ; 

输入电流：10A ;  频率： 47Hz - 63Hz

最大输出电流

最大输出功率

交流输入

最大输出电流

最大输出功率

交流输入

DC出力 +3.3V +5V +12V -12V +5VSB 連続電力

25A25A 70A

130W 840W

0.8A 3.0A

9.6W 15W

850W

22A22A 62A

120W 744W

0.3A 2.5A

3.6W 12.5W

750W

モデル

入力電圧: 100V - 240V ; 

入力電流: 10A / 5A ;  周波数: 47Hz - 63Hz

入力電圧: 100V - 240V ; 

入力電流: 10A ;  周波数: 47Hz - 63Hz

最大出力電流

最大出力

AC入力

最大出力電流

最大出力

AC入力

ВЫХОД ПОСТОЯННОГО 

ТОКА
+5 В +3,3 В

+12 В 
для 
шины

-12 В
бесперапыннага 

харчавання

Входное напряжение: 100 В - 240 В ; 

Входной ток: 10A / 5A ;  Частота: 47 Гц - 63 Гц

25A25A 70A

130Вт 840Вт

0,8A 3,0A

9,6Вт 15Вт

Входное напряжение: 100 В - 240 В ; 

Входной ток: 10A ;  Частота: 47 Гц - 63 Гц

22A22A 62A

120Вт 744Вт

0,3A 2,5A

3,6Вт 12,5Вт

850Вт

750Вт

Номер по 

каталогу

ВХОД 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Макс. выходной ток

Макс. выходная мощность

ВХОД 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Макс. выходной ток

Макс. выходная мощность

+5 В на шине sb 
(дежурного 
источника питания)

DC ÇIKIŞI +3,3V +5V +12V -12V +5VSB kesintisiz güç

Giriş Voltajı: 100V - 240V ; 

Giriş Akımı: 10A / 5A ;  Frekans: 47Hz - 63Hz

25A25A 70A

130W 840W

0,8A 3,0A

9,6W 15W

850W

Giriş Voltajı: 100V - 240V ; 

Giriş Akımı: 10A ;  Frekans: 47Hz - 63Hz

22A22A 62A

120W 744W

0,3A 2,5A

3,6W 12,5W

750W

P/N

AC GİRİŞİ

Maks Çıkış Akımı

Maks Çıkış Gücü

AC GİRİŞİ

Maks Çıkış Akımı

Maks Çıkış Gücü

ไฟฟ้ากระแสตรงขาออก +3,3V +5V +12V -12V +5VSB กำลังไฟต่อเนื ่อง

W0495RE

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100V - 240V ; 

กระแสไฟฟ้าขาเข้า: 10A / 5A ;  ความถี ่: 47Hz - 63Hz

25A25A 70A

130W 840W

0.8A 3.0A

9.6W 15W

850W

W0494RE

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100V - 240V ;  

กระแสไฟฟ้าขาเข้า: 10A ;  ความถี ่: 47Hz - 63Hz

22A22A 62A

120W 744W

0.3A 2.5A

3.6W 12.5W

750W

P/N

ไฟฟ้ากระแสสลับขาเข้า

กระแสไฟฟ้าขาออกสูงสุด

กำลังไฟฟ้าขาออกสูงสุด

ไฟฟ้ากระแสสลับขาเข้า

กระแสไฟฟ้าขาออกสูงสุด

กำลังไฟฟ้าขาออกสูงสุด

获得 TUV 及 CE 认证

TUV CE 、 認證

0
0 0

0
0

0

115% ~ 150%

115% ~ 150%

115% ~ 150%

115% ~ 150%

%115 ~ %150

115% ~ 150%

Madrid 850W

Rome 750W

Madrid 850W

Rome 750W

Madrid 850W

Rome 750W

Madrid 850W

Rome 750W

Madrid 850W

Rome 750WMadrid 850W

Rome 750W

Madrid 850W / Rome 750W 

Madrid 850W / Rome 750W 

Madrid 850W / Rome 750W

Madrid 850W / Rome 750WMadrid 850W / Rome 750WMadrid 850W / Rome 750W

W0495RE

W0494RE
W0495RE

W0494RE

W0495RE

W0494RE

W0495RE

W0494RE

W0495RE

W0494RE

812

44 12

812

44 12

812

44 12
812

44 12

812

44 12

W0495RE 812

W0494RE 44 12

ขั ้วต่อ FDD

FDD 
Konektörü 

Дисковод 
гибких 
дисков

FDD 
コネクタ

软盘驱动器軟碟機接頭

6

6

6

6

66

W0495RE

W0494RE
W0495RE

W0494RE

W0495RE

W0494REW0495RE

W0494RE

W0495RE

W0494RE
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