
MX ERGO
Fortschrittlicher 
kabelloser Trackball 
für PC und Mac

INHALT
• Kabelloser Trackball
• Unifying-Empfänger
• Mikro-USB-Ladekabel
• Bedienungsanleitung
• 2 Jahre Herstellergarantie und 

Produktsupport

MERKMALE
• 20 % weniger Muskelbelastung als eine 

handelsübliche Computermaus
• Scharnier einstellbar zwischen 0 und 

20 Grad
• „Advanced Tracking“- und 

Präzisionsscrollrad
• Easy-Switch™ und FLOW™
• Zwei Verbindungsmöglichkeiten: 

Logitech® Unifying™-Empfänger oder 
über Bluetooth®

DER NEUE MASSSTAB FÜR BEDIENKOMFORT 
UND PRÄZISION. 
Der fortschrittlichste Trackball von Logitech für Trackball-
Enthusiasten und Verbraucher, die auf der Suche nach Alternativen 
zu Mäusen und Touchpads sind. Sorgt für 20 % weniger 
Muskelbelastung als eine handelsübliche Maus. Ein intelligent 
verstellbares Scharnier garantiert personalisierten Bedienkomfort. 
Die „Präzisionsmodus“-Taste ermöglicht das sofortige Umschalten 
zwischen Hochgeschwindigkeits-Tracking und Hochpräzisions-
Tracking. Easy-Switch™- und FLOW-fähig für mühelosen Workflow 
über mehrere Computer hinweg. Pairen Sie bis zu 2 Computer und 
wechseln Sie mühelos zwischen ihnen. Nutzen Sie die „Kopieren-
und-Einfügen“-Funktion für Text, Bilder und Dateien.* Der schnell 
aufladbare Akku hält bis zu 4 Monate mit einer vollständigen 
Aufladung.** Verbindungsmöglichkeiten über den mitgelieferten 
Logitech® Unifying™-Empfänger oder über Bluetooth®.
* „Logitech® Options™“-Software erforderlich, Download unter logitech.com/options
** Die Akkulaufzeit ist von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen abhängig



Sensor-Technologie: 
Logitech Advanced Optical Tracking:
• Nennwert: 380 dpi 
• Mindest- und Höchstwert: 320 – 440 dpi

Anzahl der Tasten: 8

Kabellose Technologie:
• Kabellose Advanced-2,4-GHz-

Technologie 
• Reichweite: 10 m

Akku:
• Wiederaufladbarer (500 mAh) Lithium-

Polymer-Akku
• Akkulaufzeit: bis zu 4 Monate mit einer 

einzigen vollständigen Akkuladung*

TECHNISCHE DATEN
Abmessungen:
• Länge: 132,5 mm
• Höhe: 51,4 mm
• Breite: 99,8 mm
• Gewicht: 164,3 g (ohne Metallplatte/

ohne Empfänger); 258,9 g (mit 
Metallplatte/ohne Empfänger)

Abmessungen des Unifying-Empfängers:
• Breite: 14,4 mm 
• Länge: 18,4 mm 
• Höhe: 6,1 mm 
• Gewicht: 2 g

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN
Unifying
• Erforderlich: Freier USB-Anschluss 
• Windows® 10 oder höher, Windows® 8, 

Windows® 7 
• Mac OS X 10.12 oder höher 
• Internetverbindung zum Herunterladen 

der Software

Bluetooth®

• Erforderlich: Bluetooth Smart Ready 
• Windows® 8 oder höher 
• Mac OS X 10.12 oder höher 
• Internetverbindung zum Herunterladen 

der Software
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VERPACKUNG

Hauptpaket Hauptkarton

Teilenummer 910-005179 –
Strichcode 5099206073081 (EAN-13) 50992060730810 (SCC-14)

Gewicht 330 g 1480 g
Länge 17,5 cm 27,1 cm
Breite 6,3 cm 18,4 cm
Höhe/Tiefe 19,1 cm 20,6 cm
Volumen 2,105 dm3 0,01 m3

1 Hauptpaket 1 –
1 Zwischenpaket 0 –
1 Hauptkarton 4 1
1 Euro-Palette 544 136
1 Container 6 m [20 Fuß] 11088 2772
1 Container zwölf Meter/40 Fuß 22704 5676
1 Container zwölf Meter/40 Fuß HQ 24768 6192


