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HP Sure Key Kabelschloss

Ein universeller Verschluss
Machen Sie die Sicherung Ihres Notebooks, Displays, Ihrer Dockingstation und Ihres Zubehörs einfach mit den
abnehmbaren, austauschbaren Köpfen des HP Sure Key Kabelschlosses.

Verschließen ohne Frust
Mit einem Schloss, das mit den meistverwendeten
Schlosssteckplätzen nach Branchenstandard
kompatibel ist, ist die Sicherung Ihrer
Multiplattform-Notebook- und -Tablet-Flotte
einfacher denn je.

Schleife machen und verriegeln mit nur einer
Berührung
Verhindern Sie Technikdiebstahl, indem Sie den
richtigen Schlosskopf am 1,83 m langen
verzinkten Stahlseil befestigen und um ein festes
Objekt wickeln. Stecken Sie das Schloss in Ihr
Notebook, Ihre Dockingstation oder den
Schlosssteckplatz Ihres Tablets  und drücken Sie
das Schloss zum Sichern.

Optimierung Ihrer Verkabelung
Verwenden Sie den Clip am Schloss, um alle Ihre
Kabel zusammen mit Ihrem Gerät zu ordnen.
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Produktnummer 6UW42AA

Unterstützte Plattformen Das HP Sure Key Kabelschloss ist kompatibel mit allen Computergeräten mit einer Vorrichtung für ein Standard-, Klemm- oder Nano-
Schloss.

Garantie Ein Jahr Herstellergarantie.

Lieferumfang

Austauschbare Verriegelungsköpfe
Kabelschloss
Zwei Tasten
Clip
Dokumentation

Herkunftsland Hergestellt in Taiwan

Abmessungen (B x T x H) 183 cm

Gewicht 142,1 g
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Fußnoten für Text

 Unterstützt Standard-, Nano- und Wedge-Lock-Steckplätze.
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