P14 PWM PST

140 mm PWM PST Lufter optimiert fur statischen Druck

e Optimiert flr statischen Druck

o |deale Wahl fir Kuhlkérper, Radiatoren und (teil-)verdeckte Gehauseeinlasse
o Push- oder Pull-Konfiguration moglich

* PWM Sharing Technology (PST) reguliert alle Lufter synchron

o Neu entwickelter, sehr leiser und effizienter Motor

* Verbesserte Lebensdauer
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P14 PWM PST

140 mm PWM PST Lifter optimiert fir statischen Druck

Der P14 PWM PST ist ein 140 mm Lufter mit PWM PST
Anschlissen.

Er verfligt Gber ein komplett neu entwickeltes Lifterdesign
und ist optimiert flir einen hohen statischen Druck.

Das pradestiniert ihn fir die Nutzung auf Kthlkérpern und
bei hoherem Luftwiderstand.

Der breite Drehzahlbereich von 200 bis 1700 U/min kann
durch die PWM Sharing Technologie (PST) von ARCTIC
stufenlos und synchron mit anderen LUftern im Gehause
reguliert werden.

Durch den neu entwickelten Motor mit optimierter Effizienz
und daher niedrigerer Spulentemperatur wird die
Lebensdauer des P14 PWM PST erhoht und die
Herstellergarantie auf 10 Jahre verlangert.

Spezifikationen

Lifter 140 mm, 200-1700 U/min (PWM gesteuert)
Luftstrom 72.8CFM/123.76 m%h (@ 1700 U/min)
Statischer Druck 2.4 mm H-0 (@ 1700 U/min)

Lager Hydrodynamisches Gleitlager
Gerauschpegel 0.3 Sone (@ 1700 U/min)

Strom/Spannung 0.12A/12VvVDC

Anschluss 4-Pin Stecker + 4-Pin Buchse

MaRe 140 (L) x 140 (W) x 27 (H) mm

Gewicht 194¢g

Maximale Laufruhe, minimale Vibration

Das Betriebsgerdusch des neu entwickelten ARCTIC Motors ist selbst bei
geringster Drehzahl kaum wahrnehmbar.

Der Motor der P-Lufter erzeugt dank Sinus-Magnetisierung nur 5 % der
Kommutationsschwingungen eines herkémmlichen Gleichstrommotors. Somit
besteht dank der gleichméigen Kraftverteilung kein Bedarf an einer
Gummipufferung.

Lifter mit neu entwickeltem o 5 % Kommutations-

ARCTIC Motor schwingungen
Lifter mit Anti-Vibrations- T 50 % Kommutations-
Gummis schwingungen

Lufter mit herkémmlichem D> 100 % Kommutations-
schwingungen

Gleichstrommotor

Gerauschpegel
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P14 PWM PST

140 mm PWM PST Lifter optimiert fir statischen Druck

Optimiert fur hohen statischen Druck

Bei der Entwicklung des neuen P14 PWM PST wurde ein
besonderer Wert auf einen fokussierten Luftstrom und
einen hohen statischen Druck gelegt.

Der Lufter garantiert damit eine duRerst effiziente Khlung,
auch bei erhéhtem Luftwiderstand.

Daher ist der P14 PWM PST besonders fur eine Nutzung an
Kthlkérpern, Radiatoren sowie auch bei Lochblenden und
Filtern geeignet.

Verbesserte Lebensdauer

Eine um 10 °C niedrigere Motortemperatur
sorgt in etwa fUr eine Verdopplung der
Lebensdauer.

Aufgrund der niedrigen Spulentemperatur der
neuen ARCTIC Luftermotoren, ist die
Lebensdauer der Lufter etwa viermal so lang.
Daher verlangern wir die Garantie auf 10 Jahre.

P14 PWM PST o
(Neuer ARCTIC Motor) S
No-Name 140 mm Lufter 54.5°C
(Herkémmlicher Motor) >
Spulentemperatur @ 22 °C
Umgebungstemperatur

200 bis 1700 U/min via PWM geregelt

Mit einem breiten Drehzahlbereich und der innovativen
PWM Sharing Technology (PST), kann die
Liftergeschwindigkeit des P14 PWM PST synchron mit
allen anderen Liiftern gesteuert werden.

Dies reduziert die Gerduschentwicklung auf ein Minimum
und garantiert gleichzeitig hochste Kihlleistung.

Effizientere Technik

Mit einem Neodym-Eisen-Boron Magnetring der neuesten
Generation ist der P14 PWM PST deutlich effizienter als
seine Vorganger.

Ohne Kompromisse bei der Leistung spart dies Energie und
senkt die Spulentemperatur des Motors deutlich.

P14 PWM PST 0.12 A @ 1700 U/Min

F14 PWM PST 0.3 A@ 1350 U/Min

Stromverbrauch

Hochwertiges Gleitlager

Dank einer in Deutschland entwickelten Kombination von
Legierung/Schmiermittel wird die Reibung innerhalb des
Lagers reduziert und eine héhere Effizienz erzielt.

Auf diese Weise entwickelt sich weniger Warme, es
entstehen weniger Lagergerdusche und die Lebensdauer
des Lifters wird verlangert.

y \ / Z/- §4 Lufterrad
—
Teflonplatte
Stahlschaft

Préazisionslager

B Schmiermittel-Kapsel
B Schmiermittel
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